(] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

€:7~ ’ ) . €M,:§ [2] Utrzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.
Panstwowy Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia
Instytut 09.06.2016t. Poz. 817)
Badawczy
[3] Certyfikat badania typu UE (modut B):
KDB 17ATEX0035 wydanie 2

[4] Utrzadzenie:

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu,
APIS-XX0-..-REx-..-IHX-.., APIS-XX1-.-REx-..-IHX-..,
APIS-XX2-..-REx-..-IHX-.., APIS-XX4-.-REx-.-IHX-.,
APIS-XX0-..-REx-..-S2 oraz APIS-XX0-..-REx-..-S3

[5] Producent:

Aplisens S.A.

[6] Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostato opisane
w zalgczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Gtéwny Instytut Gérnictwa — Parstwowy Instytut Badawczy, Jednostka Notyfikowana nr 1453
zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system
ochronny bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i
bezpieczenistwa dotyczace projektowania i budowy urzadzenn i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku I1
Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r.
Dz.U. z dnia 09.06.20161. Poz. 817). Wyniki oceny i badaf oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji

m zostaly wyszczegdlnione w poufnym Sprawozdaniu KDB Nr 17.043-2 [T-7453/1]
D [9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012;

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,,X* oznacza to szczegdlne warunki
stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.20161. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:
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[13] ZAXACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 17ATEX0035 wydanie 2

[15] Opis:

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu  APIS* jest urzadzeniem
przetwarzajacym sygnal 4-20mA na pneumatyczny sygnat wyjsciowy. Dwukomorowa
obudowa ustawnika wykonana =ze stopu aluminium zawiera w komorze gldéwnej
wyposazenie elektroniczne, przetwornik/przetworniki elektropneumatyczne,
czujnik ciénienia. W komorze przylaczowej Jjest umieszczona listwa zaciskowa
oraz dwa =zaciski ochronne. Obudowa jest wyposazona w zewnetrzny zacisk
uziemiajacy.

Obudowe wyposazono ponadto w:

e przylacza pneumatyczne do podigczenia ustawnika z sitownikiem
pneumatycznym oraz zrddiem zasilania pneumatycznego,

¢ manometry do pomiaru ciénienia zasilania oraz cisnien wyj$ciowych.

Parametry techniczne:

stopien ochrony: IP65
zakres temperatury otoczenia:
wykonanie bez manometrdéw lub z manometrami ze stali nierdzewnej:

-40°C £ Ta £ +45°C dla klasy temperaturowej T6,
-40°C < Ta £ +80°C dla klasa temperaturowej T5.

wykonanie z manometrami w obudowie ze stali weglowej lub stali nierdzewnej:

-25°C £ Ta £ +45°C dla klasy temperaturowej T6,
-25°C £ Ta £ +60°C dla klasa temperaturowej T5.

Parametry iskrobezpieczne:

e APIS-..-REx-..-:
zaciski 1, 2 oraz 7, 8:
Li=0,205mH; Ci= 11nF oraz:
zasilanie o charakterystyce liniowej:

klasa temperaturowa TS5 i Ta<80°C: Ui=30V; Ii=0,13A; Pi=1W;
klasa temperaturowa T6 i Ta<45°C: Ui=30V; Ii=0,10A; Pi=0,75W;

zasilanie o charakterystyce prostokatnej:
klasa temperaturowa T5 i Ta<80°C: Ui=24V; Ii=0,05A; Pi=1,2W;
klasa temperaturowa T6 i Ta<45°C: Ui=24V; Ii=0,025A; Pi=0, 6W;
zasilanie o charakterystyce trapezowej:

klasa temperaturowa T5 i Ta<80°C: Ui=24Vv; Ii=0,1A; Pi=1,2W;
klasa temperaturowa T6 i Ta<45°C: Ui=24V; Ii=0,05A; Pi=0,6W;
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ZAXYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 17ATEX0035 wydanie 2

e APIS-XX0-..-REx-..-S2, APIS-XX0-..-REx-..-S3:

Zaciski 3, 4 oraz 5, 6:
Li=0,216mH; Ci= 31nF oraz:
zasilanie o charakterystyce liniowej:
klasa temperaturowa T5 i Ta<80°C: Ui=15V; Ii=0,025A; Pi=0,1W;
klasa temperaturowa T6 i Ta<45°C: Ui=15V; Ii=0,025A; Pi=0,1W;
zasilanie o charakterystyce prostokatnej:
klasa temperaturowa T5 i Ta<80°C: Ui=15V; I1i=0,004A; Pi=0,06W;
klasa temperaturowa T6 i Ta<45°C: Ui=15V; Ii=0,004A; Pi=0,06W;
zasilanie o charakterystyce trapezowej:
klasa temperaturowa T5 i Ta<80°C: Ui=15V; Ii=0,008A; Pi=0,06W;
klasa temperaturowa T6 i Ta<45°C: Ui=15V; Ii=0,008A; Pi=0, 06W;

e APIS-XX1, APIS-XX2, APIS-XX3, APIS-XX4:
zaciski 3, 4, 5 (zewnetrzny przetwornik potozenia):
Uo=6V; Io=75mA; Po=0.12W; Lo=0,7mH; Co= 2,5pF;
[16] Sprawozdanie z badan:
»Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 17.043-2
[17] Szczegodlne warunki stosowania:
e Nie ma
[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez speilnienie wymagan norm:
EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012;
(PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN 60079-11:2012)

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu UE KDB 17ATEX0035 wydanie 0 z 28.06.2017 r., poczatkowa
certyfikacja.

- Certyfikat badania typu UE KDB 17ATEX0035 wydanie 1 z 29.07.2022 r. zastepuje
certyfikat badania typu UE KDB 17ATEX0035 wydanie 0 z 28.06.2017 r. Wprowadzono
zmiany konstrukcyjne w ukladzie elektronicznym. Zaktualizowano wykaz norm
zharmonizowanych

- Certyfikat badania typu UE KDB 17ATEX0035 wydanie 2 z 24.06.2026 r. zastepuje
certyfikat badania typu UE KDB 17ATEX0035 wydanie 1 z 29.07.2022 r. Dodano nowy
typ urzadzenia APIS APIS-XX0-..-REx-..-S2 oraz APIS-XX0-..-REx-..-S3. Wprowadzono
zmiany konstrukcyjne, parametréw iskrobezpiecznych oraz dokumentacji.
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