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Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A703

RN

2026/2027

Mozliwos¢ dzielenia sygnatow wejsciowych
Charakterystyka liniowa

Przystosowany do wspotpracy z sitownikami
pneumatycznymi réoznych producentow

Przetacznik ,,by-pass”

Przeznaczenie

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny A703 przeznaczony jest do wspotpracy z membranowo - sprezynowymi sitowni-
kami pneumatycznymi. Mechanizm sprzgzenia zwrotnego zapewnia szybkie i doktadne ustalenie potozenia trzpienia
sitownika, jak tez umozliwia zwiekszenie sity uzytecznej rozwijanej przez sitownik. Konstrukcja ustawnika pozwala
uzytkownikowi na fatwe ustawienie rodzaju pracy: dziatanie wprost lub odwrécone (wzrostowi sygnatu wejsciowego
moze odpowiadac narastanie lub spadek wartosci sygnatu wyj$ciowego). Przetgcznik umozliwia odtgczenie od ptyty
kanatowej i wymiane ustawnika bez przerywania pracy zaworu regulacyjnego.

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy (sterujacy)

Cisnienie zasilania
Pneumatyczny sygnat wyjsciowy

Skok wspoélpracujacego sitownika

Nieliniowos¢

Histereza

Czutosé

Charakterystyka pracy
Wydatek na wyjsciu
Zuzycie wlasne powietrza
Temperatura otoczenia
Bledy dodatkowe:

- od zmian ci$nienia zasilaniao 10% 0,3%

- od zmian temperatury

Wilgotnos¢

Stopien ochrony obudowy
Przytagcza pneumatyczne
Potozenie robocze

Masa
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Sposo6b zamawiania

| A703-A | Pneumatyczny ustawnik pozycyjny

sygnat wejsciowy

20...60 kPa i 60...100 kPa
- po uzgodnieniu

z konsultantem Aplisens

KOD1| WYKONANIE Z MANOMETRAMI | PRZELACZNIKIEM
007 | Sygnat wejsciowy 20...100 kPa*
KOD2 PRZYLACZA PNEUMATYCZNE

-LO

Bez przytaczy (otwoér gwintowany 1/4"NPT)

-L1 | Do rurek miedzianych i polietylenowych @6 mm

-L2 | Do rurek miedzianych i polietylenowych @8 mm

-L4 | Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @6 mm (temperatura pracy —20...+70°C)
-L5 | Szybkoztgczka do rurek polietylenowych @8 mm (temperatura pracy —20...+70°C)
-LX ] Inne wg uzgodnien (wg Karty Wykonania Nietypowego)

- ustawniki standardowo wyposazone sg w zestaw czesci do montazu na sitownikach typ 37/38 i P1/R1 produkcji Polna,
zestaw montazowy do sitownikow kolumnowych typ P/R dostepny po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

- ustawniki posiadajg charakterystyke liniowa, wyposazenie w krzywke typu Q.O dla charakterystyki op6zniajacej po
uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Przyktad zamawiania: Ustawnik pozycyjny typ A703, sygnat wejSciowy 20...100 kPa, wyposazony w manometry
i przetacznik, przytgcza pneumatyczne do rurek miedzianych @6 mm
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