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Magnetyczne regulatory poziomu
ERH-xx-20

Jeden, dwa lub trzy punkty sygnalizacji

Rézne opcje wykonania: z czujnikiem Pt100, z rurg ostonowa,
w calosci kwasoodporny, z przytagczem gwintowym

Stopien ochrony obudowy IP68
Certyfikaty morskie DNV i PRS oraz przeciwwybuchowy ATEX

AENEENN

Przeznaczenie

Sygnalizacja poziomu medium o gestosci minimalnej 0,70 g/cm®. Wersja podstawowa ‘
montowana od goéry wystepuje z przytgczem kotnierzowym 92x92mm, gtowicg ze

stopu aluminium i dtawikiem kablowym M20x1,5 ze stopniem ochrony IP68. Inne l
wykonania przytgczy kotnierzowych lub gwintowanych wg kodu zamoéwieniowego.

Istnieje rowniez mozliwos¢ zamédwienia regulatora z przylgczem wg wymagan np. W
kotnierzem wg normy DIN, ANSI, JIS. Regulator mozna zamowi¢ takze w wers;ji ‘-'f-
w catosci wykonanej ze stali kwasoodpornej, z dodatkowg ostong zabezpieczajgca

plywak, a takze z atestowanym kablem o dowolnej dtugo$ci.

Dane techniczne Budowa
Minimalna gesto$¢é medium 0,70 g/cm®
Cisnienie robocze max. 1,0 MPa PR WA
Temperatura medium * -25...+150°C
Temperatura otoczenia * -25...+80°C :
llos¢ punktéw przetaczania 1,21lub 3 P PLYWAK
Parametry elektryczne ** 230 VAC; 100VA; 1A NAKRETKA y URAOSLONOWA
230V DC; 50W; 0,5A < (OPCJONALNA)
Histereza przetaczania 10 mm KOLNIERZ .
Stopien ochrony obudowy IP68 PREVEACZENIONY “
Typ czujnika temperatury Pt100 o BLILACIE curka staLona uzsrosons 7
Cecha przeciwwybuchowosci & 11 2G Ex db IIC T3+T6 Gb WKONTAKTRON LUB o
Materiat czeSci mokrej stal 316L
Material czesci suchej stop Al lub stal 316
Wymiary ptywaka 240x35 mm Parametry temperatury dla wersji Ex
Srednica rury ostonowej @60 mm
Masa regulatora *** 0,3...8,5 kg Klasa Temp. Temp.
Masa kabla 0,15 kg/mb temp. otoczenia medium
* dla wykonania Ex temperatury wg tabeli obok 16 -25..+60°C -25...+485°C
** maksymalne parametry kontaktronow dotyczg obcigzen o charakterze T5 -25...+65°C -25...+100°C
Tactosowat Sabouidne ukiady sabespecsajace (mformacie w mstrkoi oberug) |t —2o-+80°C | 26...+135°C
*** zalezy od wykonania T3 -25...+80°C -25...+150°C
Przytacza kotnierzowe stosowane w ERH-xx-20

(inne rodzaje po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens) e ERH-06-20/
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Rysunki gabarytowe

Wymiary A, B i C zalezg od zaméwionego wykonania
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Sposo6b zamawiania

ERH-02-20 Regulator poziomu z przytgczem kotnierzowym 92x92 (4 otwory &14/292mm)
ERH-04-20 Regulator poziomu z przytgczem kotnierzowym @120 (6 otworow &12/2100mm)
ERH-06-20 Regulator poziomu z przytgczem kotnierzowym DN80 PN40 (8 otworow &18/2160mm)
ERH-09-20 | Regulator poziomu z przytgczem gwintowym 2” NPT

ERH-XX-20 | Regulator poziomu z przytagczem wg zaméwienia

IA/0/0 1 punkt sygnalizacji (poda¢ warto$¢ A w mm) * A - change-over (przetgczajacy)

IA/BIO 2 punkty sygnalizacji (poda¢ wartosci A i B w mm) * A - NC; B - NO (stan normalny) **

IAIBIC | 3 punkty sygnalizacji (poda¢ wartosci A, Bi C w mm) * A -NC; B -NC; C - NO (stan normalny) **
-1 Przytacze elektryczne z dtawikiem IP68 - niedostepne dla Ex
-2 Przytacze elektryczne z dtawikiem IP68 i kablem 3m *** - niedostepne dla Ex

-3 Przytacze elektryczne z dtawikiem ER2-1593 (IP68) z kablem 3m *** - niedostepne dla Ex
-4 Przytacze elektryczne z dtawikiem IP68 z cechg ATEX Ex d IIC

-5 Przytacze elektryczne bez dtawika (otwér gwintowany M20x1,5)
Opcje wykonania
-K W catosci kwasoodporne
-P Z ochrong ptywaka **** - niedostepne dla Ex
-T Z czujnikiem Pt100 - niedostepne dla Ex
-PT Z ochrong ptywaka i czujnikiem Pt100 **** - niedostepne dla Ex
-KP W catosci kwasoodporne z ochrong ptywaka ***
-KT W catosci kwasoodporne z czujnikiem Pt100
-KPT W catosci kwasoodporne z ochrong ptywaka i czujnikiem Pt100 ****
[Ex | Przeciwwybuchowe w ostonie ognioszczelnej *****

* zakres co 10mm; dla 1 punktu sygnalizacji: A min. 50mm, A max 1000mm; dla 2 punktéw sygnalizacji: A min. 150mm,
A max 1000mm; B min. 50mm, B max 900mm; (A - B) min. 100mm; dla 3 punktéw sygnalizacji:
A min. 250mm, A max 1000mm; B min. 150mm, B max 900mm; C min. 50mm, C max 800mm;
(A — B) min. 100mm, (B — C) min. 100mm,; zakresy powyzej 1000mm oraz wykonanie z 4 punktami sygnalizacji po
uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

** inna konfiguracja wyprowadzen stykow kontaktronow po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
*** jnne dfugosci kabla na zamdéwienie

**** opcja wykonania z ochrong ptywaka niedostepna dla regulatoréw z przytgczem gwintowym
***** dla wykonania Ex opcjg obligatoryjng jest wykonanie w cato$ci kwasoodporne

Przyktad: Magnetyczny regulator poziomu w wykonaniu przeciwwybuchowym z przylaczem kotnierzowym DN8O
PN40, 2 punkty sygnalizacji (350mm i 200mm), przytacze elekiryczne z dtawikiem IP68 ATEX, opcja wykonania
w catosci kwasoodporna z czujnikiem temperatury Pt100

ERH-06-20/350/200/0-4-KT/Ex
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