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Elektryczne sitowniki liniowe

Zasilanie

Sita nominalna
Predkos¢ liniowa
Skok znamionowy
Rodzaj pracy

Stopien ochrony
Temperatura pracy
Masa

Parametry dla ESL-03, ESL-14

- mikrowytgczniki

Parametry dla ESL-10
- styki przekaznikowe

- sygnat alarmu
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przetwori EPC 4

Zasilanie

Zakres pomiarowy
Ustawienie zakresu
Sygnat wyjsciowy

Biad przetwarzania
Histereza
Stopien ochrony

ESL-03, ESL-10 i ESL-14

v" Do napedu zaworéw i zawieradet w uktadach regulacji i sterowania
v’ Sitowniki jednofazowe, w ESL-14 silnik z hamulcem
v’ Sterowanie sygnatem ciggtym w ESL-10

Przeznaczenie

Elektryczne sitowniki liniowe ESL-03, ESL-10 i ESL-14 przeznaczone sg do napedu zawieradet
regulacyjnych (zaworow, zasuw, klap) oraz innych urzgdzen w uktadach regulacji i sterowania,
w klimatyzacji, cieptownictwie i innych instalacjach technologicznych. Sitowniki ESL-10
przystosowane sg do sterowania sygnatem ciggtym.

Dane techniczne Rysunki gabarytowe
230V """ 4, 50 Hz (+1Hz) = 7
2 kN, 3,2 kN, 4 kN, 6,3 kN E{

16 mm/min., 25 mm/min., 40 mm/min.

20 mm, 25 mm, 40 mm

S$2-30 min., S4 25% 630 c/h (ESL-03, ESL-14)
S4-25% 1200 c/h (ESL-10)

IP54

-25°C...+55°C

ok. 8 kg

480

typ 83.133 54ER14.1;
znamionowe napigcie zasilania: 250 V, 50-60 Hz
lub 30 V pradu statego

typ AZ822; napiecie tgczeniowe: 250 VAC lub 220 VAC,
prad tgczeniowy <2A, moc tgczeniowa 125 VA, 60W;
minimalny prad tgczeniowy/napiecie 10 pA/ 10 mV
parametry napiecia fgczeniowego nalezy ograniczy¢

do wartosci 24 VAC lub 24 VDC

rzetwornik potozenia kata EPO-02

Odwzorowanie potozenia sitownikow elektrycznych (ESL-03, ESL-14 i innych) realizowane jest za
pomoca cyfrowego bezstykowego przetwornika potozenia EPO. Przetwornik ten polecany jest
réwniez w innych aplikacjach pomiaru kata.

Dane techniczne Rysunek gabarytowy

12..36 V DC

0...360° ‘ 63

10...100% o — L —

4..20 mA W
Charakterystyka przetwarzania liniowa od zmian kata obrotu osi przetwornika Q Lz %

<+0,3% FSO r;_ J

<£0,2% FSO 3

2 I...°
IP65 s Nakretka
-40...80°C

Temperatura pracy
Zywotno$é mechaniczna

nieograniczona

Sposoéb zamawiania

[ EPO-02-01-1

I Przetwornik potozenia kata (cyfrowy hallotronowy)
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Sposo6b zamawiania

[ Elektryczny sitownik liniowy JE[s[u - x[x][-[x[x][-JoJoJo|1]-[x]-[x[-][x][x]-][x]
K 4 y W 4
Jednofazowy sterowniczy 0|3
Jednofazowy regulacyjny 1|4
Jednofazowy regulacyjny ze sterownikiem 110
KOD1| SIkA PREDKOSC LINIOWA SKOK
4,0kN 25mm/min. 25mm 0|0
4,0kN 25mm/min. 40mm 0|1
2,0kN 25mm/min. 25mm 0|2
2,0kN 40mm/min. 40mm 0|3
3,2kN 40mm/min. 40mm 0|4
6,3kN 16mm/min. 20mm 0|5
6,3kN 16mm/min. 25mm 0|6
6,3kN 16mm/min. 40mm 017
6,3kN 25mm/min. 20mm 0|8
6,3kN 25mm/min. 25mm 0|9
6,3kN 25mm/min. 40mm 110
KOD2| WYKONANIE KLIMATYCZNE
Normalne -25°C..+70°C ololol1]
KOD3| WYPOSAZENIE DLA ESL-03, ESL-14
Przetwornik potozenia 4...20mA cyfrowy bezstykowy EPO-02 (dwuprzewodowy) 0 ‘
KOD3 | WYPOSAZENIE DLA ESL-10
Sterownik sitownikéw jednofazowych; sygnat sterujgcy analogowy 0(4)...20mA lub tréjstawny 24V, 2
odwzorowanie potozenia 4...20mA
KOD4| REGULACJA DROGI
Pojedyncze wytgczniki drogi (wytgcznie dla ESL-10)
Podwojne wytgczniki drogi (wytgcznie dla ESL-03, ESL-14) 2
KOD5| PRZYtLACZA MECHANICZNE
Bez elementéw przytgcznych 0|0
tacznik M12x1,5 1
Ptyta 110mm/@57,15 + tgcznik M12x1,25 1
KOD6 | PRZYtLACZA ELEKTRYCZNE
Ztacze Amphenol 1
Listwa zaciskowa (niedostgpna dla ESL-10) 2
Ztacze wielostykowe SSz 3

* opcja wykonania: przetwornik dwuprzewodowy + zasilacz z przetwarzaniem sygnatu czteroprzewodowy do zabudowy poza sitownikiem

Wyposazenie opcjonalne:
- zasilacz z przetwarzaniem sygnatu czteroprzewodowy - wytacznie dla ESL-03 lub ESL-14
- przegub kulisty ES3-0815

PRZEGUB KULISTY M10x1 Przyktad: Elektryczny
ES3-0815 — sitownik liniowy
;E%:YH%I\?I(Z:QNE LACZNIKI GWINTOWANE % jednofazowy sterowniczy

ESL-03, sita 4kN, skok

KODS5| Nrrysunku | Gwint "A 25mm, predkosé liniowa

ES1-0786-1| 5/16" - 24UNF3A s 25mm/min., wykonanie
PLYTA LACZACA ES1-0787-2 ES1-0786-2| 3/8" - 24UNF3A /— normalne dla klimatu umiar-
ES1-0786-3| 1/2" - 20UNF3A kowanego, z przetworni-

$57,15

kiem potozenia 4-20mA
cyfrowym bezstykowym
EPO-02 (dwuprzewodo-
wym), z podwéjnymi wyia-
cznikami drogi, z przyla-
czem mechanicznym - ptytg
T z tgcznikiem gwintowanym
4] M12x1,25; ztgcze elektry-
N : czne Amphenol

ES1-0786-4 | M12 x 1,25

S19
WAL

10x1
te—eni

L min~180
L max~195

o
28
75

5
63

Lmax 2000

ESL-03-00-0001-0-2-14-1

ANSNNNANL

B

le-

IND-

=
ATINRT

L4212

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl XIIL. 3



	Strona 1
	Strona 2

