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Elektryczny sitownik liniowy ESL-07

v" Do uktadéw regulacji i sterowania
Sita nominalna do 25kN

Przeznaczenie

Elektryczne sitowniki liniowe ESL-07 przeznaczone sg

do napedu zawieradet (zaworow, zasuw, klap)

oraz innych urzadzen, w ktérych wymagane sg duze sity.
Moga by¢ stosowane jako elementy wykonawcze w obwodach
regulacyjnych

Dane techniczne

Zasilanie 3x400 VAC" ., 50 Hz
Sita nominalna 16 kN, 25 kN

Predkos¢ liniowa 25 mm/min., 63 mm/min.
Skok znamionowy 25mm, 63 mm

Rodzaj pracy S$2-30 min.; S4 25%, 630c;..
Stopien ochrony IP54

Temperatura pracy -25°C...+55°C

Sygnat odwzorowania potozenia 4...20 mA

Masa ok. 53 kg

Parametry mikrowytacznika typ 83.133 54ER14.1

2,5A - przy Ue=230 V AC, 50...60Hz w kategorii uzytkowania AC-15
0,3A - przy Ue=220 V DC w kategorii uzytkowania DC-13
minimalne napiecie i prad tgczeniowy 10V, 20mA

Parametry wytacznika termicznego  0,3A - przy Ue=230V DC, 50...60Hz przy cosj =0.4 - 0.5
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Kod zamoéwieniowy

vp |kop1-Sta_] Predkosé liniowa [ Skok "H Spos6b zamawiania
kN mm/min mm ESL-07-06 - elektryczny sitownik liniowy o nominalnej sile 25kN,
skoku 25mm i predkosci liniowej 25 mm/min.
ESL-07 | -03 16 25 25 0001 - wykonanie normalne
ESL-07 | -04 16 63 63 5 - przetwornik potozenia 4...20mA
ESL-07 | -06 25 25 25 2 - podwdjne wytgczniki drogi
ESL-07 | -07 25 63 63 01 - bez elementdw przytgcznych
KOD2 WYKONANIE KLIMATYCZNE
0001 wykonanie normalne -25°...55°C dla stref o klimacie umiarkowanym na lgdzie, praca
na otwartym powietrzu pod zadaszeniem
KOD3 WYPOSAZENIE
*| -5 przetwornik potozenia 4...20mA cyfrowy bezstykowy EPO-02 (dwuprzewodowy)
KOD4 REGULACJA DROGI
-2 podwodjne wytgczniki drogi
KOD5 PRZYLACZA

-01 | bez elementéw przytgcznych

-07 | ptyta 160mm/$84,2 + tgcznik 5/8"

-18 | ptyta 160mm/$84,2 + tgcznik M16x1,5
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| ESL-07-06 - 0001-5 - 2 - 01 PRZYKELAD OZNACZENIA SIEOWNIKA

* opcja wykonania: przetwornik dwuprzewodowy + zasilacz z przetwarzaniem sygnatu do zabudowy na zewnatrz sitownika

Wyposazenie opcjonalne

PLYTA 160mm LACZNIK Rys.|Wyk] ¢ G (mm)
] -1 5/8" - 18UNF3A
Wyk.| ¢ A(mm) B (mm) -2 3/4" - 16UNF3A
-1 57,15H7 24,5 & -3 | 1/2"-20UNF3A
-2 84,2H7 16,5 8 S |4 3/8 - 24UNF3A
- - 2 swse | & LB | M12x1.25
3 95,3H7 16,5 = ' S| B [TCe [Tser- 2aunran
— B 7 | M16x1,5
-8 | M18x1,5
-9 | M20x1,5
2 -10| M24x1,5
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