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Regulator temperatury bezposredniego
\ dziatania TREC

(MED, MEZ lub MEO). Czujnik zamontowany 92X =

jest na zaworze za pomocg potgczenia ]
gwintowego. W zaleznoéci od typu zaworu

regulatory dzielimy na tréjdrogowe mieszajgce L
(MED), przelotowe zamykajgce (MEZ) lub
przelotowe otwierajgce (MEO).

v Regulacja temperatury bez udziatu
energii zewnetrznej

v Zawory o srednicach od DN15 do DN50

v Zakres wartosci zadanej od -20°C do +130°C

v Dlugos¢ kapilary od 3m do 15m

Rysunki gabarytowe
Przeznaczenie i budowa Zawor regulacyjny - tréjdrogowy Zawor regulacyjny
— - przelotowy zamykajacy i otwierajacy

Regulatory temperatury bezposredniego W Qy&\
dziatania stosowane sg w uktadach regulacji [ ) L
temperatury w cieptownictwie, klimatyzacji DK
i wentylacji oraz innych gateziach przemystu K
pozwalajgc na regulacje bez udziatu energii — IL_= Z=
zewnetrznej (nie ma potrzeby doprowadzenia - l I i <
zasilania). }3 d\
Regulator sktada sie z cieczowego czujnika i o0 F; R_ =
temperatury (HCT) i zaworu regulacyjnego /é 'T do

M38x1,5!

Zawory regulacyjne - tréjdrogowe mieszajace

Dane techniczne

Max. dop. P o R
przed zaworem MZT- dOPd- Ap \IiVanOsoc/: r';A:é(iék nglf’%tu Wymiary gabarytowe w mm
Typ zaworu dla wody a wody L 210% |p

MPa M R m°/h I/min mm D, Dp D | do L H h
MED-01-01*...02** 1,3 0,6 | 0,20 3,6 0,3 3 15 65| 95| 14 [ 130 | 120 | 163
MED-03-01...02 1,3 0,8 |0,12 10,0 0,5 5 25 85115 | 17 [ 160 | 145 | 184
MED-06-01...02 1,2 0,6 | 0,05 25,0 1,0 9 50 | 1251165 | 18 | 230 | 205 | 219

Zawory regulacyjne - przelotowe otwierajace i zamykajace
r“z/lgc)i(-zgf/)v%er Max. dop. Ap | Wartos¢ Max. Skok Wymiary gabarytowe w mm
Typ zaworu P dla wody dla wody K, £10% | przeciek | zaworu

MPa wody | pary m°h I/min mm D, Dp D, | D, L H h
MEO-01-01%...02** 1,3 1,2 1,3 3,6 0,06 3 15 65 | 95| 14 | 130|120 | 118
MEZ-01-01...02 1,5 1,2 1,3 3,6 0,06 3 15 65 95 [ 14 | 130 [ 120 | 118
MEO-02-01...02 1,3 1,3 1,3 6,0 0,08 4 20 | 75 | 105 | 14 | 150 | 140 | 129
MEZ-02-01...02 1,3 1,3 1,3 6,0 0,08 4 20 | 75 [ 105 [ 14 | 150 [ 140 | 129
MEQO-03-01...02 1,3 0,8 1,3 10,0 0,10 5 25 | 85 | 115 | 17 | 160 | 145 | 129
MEZ-03-01...02 1,5 0,8 1,3 10,0 0,10 5 25 85 (115 [ 17 [ 160 [ 145 | 129
MEO-05-01...02 1,2 0,6 1,3 16,5 0,16 6 40 | 110 [ 150 | 18 | 200 | 155 | 148
MEZ-05-01...02 1,2 0,6 1,3 16,5 0,16 6 40 | 110 [ 150 | 18 | 200 | 155 | 148
MEO-06-01...02 1,0 0,5 1,3 25,0 0,20 9 50 [125 (165 [ 18 | 230 [ 205 | 167
MEZ-06-01...02 1,2 0,5 1,3 25,0 0,20 9 50 (125 (165 [ 18 | 230 [ 205 | 167

* twardy” grzyb  ** ,miekki” grzyb

Przeciek mierzony dla wody przy Ap = 0,2MPa

Cisnienie nominalne - 1,6 MPa

Temperatura pracy - do 150°C dla ,miekkiego” grzyba; do 250°C dla ,twardego” grzyba
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Cieczowe czujniki temperatury

Zakres | Wspot- Stata i L
Typ wartosci czyrF:nik czasowa Temp. | Materiat Wymiary gabarytowe dhugoss
czujnika | zadanej | propor. wody |Preegrzanial czujnika "L "TD 1D, [ d, | L | I, | L. |D,|D, | kapilary
°C mm/°C s °C mm m
-20...50
HCT-01-01 0...70 0,4 75 50 mosigdz |236| 22 | — [ — | — | — | 205 1" |M38 3,6,9,
HCT-01-02 | 30...100| 06 40 M63 361 x1,5( 12,15
60...130

Standardowe wykonanie +30...100°C
Cisnienie nominalne 4,0 MPa (wykonanie specjalne do 6,3 MPa).

Regulator temperatury - dobér cieczowego
czujnika temperatury i zaworu regulacyjnego

Zakres proporcjonalnoéci w °C Wyposazenle dodatkowe
Typ w potgczeniu z zaworami regulacyjnymi Ostona zespotu czujnika
cieczowego Typ zaworu regulacyjnego
czujnika VEZ01 VEz02 | Mez03 | mez05 1 ME206 Czujnik temperatury HCT-01- zaleca sie
temperatur - - - - - . , . i 3
p Yy MEO-01 | MEO-02 | MEO-03 | MEO-05 | MEO-08 umieszczaé w ostonie .HC3 0135 (wykor'wanej
MED-01 MED-03 MED-06 ze stali kwasoodpornej). Ostona zabezpiecza
rure czujnika oraz pozwala na wymiane
HCT-01-01 7,5 10 12,5 15 24 zespotu czujnika bez wytagczania instalaciji.
HCT-01-02 5 6.5 8 9.5 Ie Ostona zespotu czujnika HC3-0135

Zakresy proporcjonalno$ci w ramce sg warto$ciami standardowymi zalecanymi
do stosowania.

Dn

Sposodb oznaczania wykonan o "
cieczowych czujnikéw temperatury Symbol la ymiary
ostony czujnika L materiat | Do| Dg | Dn
(*) Cieczowy CZanik temperatury HCT- ( ) -( ) - ( ) - ( ) HC3-0135-3 |HCT-01-01] 281mm £ '-“_)_
Ksztatt czujnika (materiat): §t1ab! El 1] X
Te)

HC3-0135-4 |HCT-01-02| 406mm N 2
- rurowy (mosigdz M63) -01
Wspétczynnik proporcjonalnosci Xp:
- Xp =0,4 mm/°C -01
- Xp =0,6 mm/°C -02 | Lw
Dtugos¢ kapilary:
-3m -1 o] k_}3 =
-6m 2 [ Y O
-9m -3
-12m -4
-15m -5

Lc

Zakres nastawy w °C:
+ 30...100 -1
« 0...70 -2 ——-——8’——————————-% 8
+-20...50 -3
* 60...130 -4

* wersja z ci$nieniem nominalnym czujnika temperatury do 6,3 MPa
dostepna na specjalne zamoéwienie po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposo6b zamawiania

Przyktad: Regulator temperatury o bezposrednim dziataniu ciggtym. Cieczowy czujnik temperatury z czujnikiem
rurowym, wspoétczynnikiem proporcjonalnosci Xp=0,4 mm/°C, dtugoscig kapilary 3m, zakresem nastawy
od 30°C do 100°C i zaworem regulacyjnym zamykajgcym DN15.

HCT-01-01-1-1 + MEZ-01-02
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